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Divize RIGIPS

RIGIPS Uspésné pUlsobi na ceském stavebnim trhu vice nez 30 let. Za tu dobu se spole¢nost Rigips stala synonymem
kvality, pokroku a inovaci v oblasti suché vnitrni vystavby. Spolecnost Rigips nabizi nejen dlouholetou praxi proveéreny
stavebni materidl, ale také dokonaly konstrukéni systém. Pravé diky svému pristupu k praci se znacka Rigips v Ceské
republice stala dobrym partnerem jak velkym stavebnim firmam, tak jednotlivym zakaznikdm.

VsSechny produkty prvotridni kvality - od saddrokartonovych desek pres sparovaci tmely az po sadrové interiérové
omitky - jsou vyrdbény z ekologicky nezdvadnych surovin. Jsou plné recyklovatelné a ani jako odpad nezatézuji
zivotni prostredi. Spole¢nost Rigips je certifikovana pro systém managementu jakosti podle EN ISO 9001:2015

a EN ISO 14001:2015.

V roce 2010 byla spole¢nost Rigips prijata do Klubu milionarl koncernu Saint-Gobain za 1 milion odpracovanych

hodin bez urazu. Diky své prislusnosti k nadnarodnimu koncernu Saint-Gobain, ktery roéné vyclenuje nemalé finanéni
prostredky na vyvoj, vyuziva spole¢nost Rigips know-how z celého svéta a mUze tak maximalné vychazet vstric pranim
a pozadavkdm svych zakazniku.
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Spole¢nost Rigips vyrabi sddrokartonové desky ve svém vyrobnim zavodé v Hornich Pocaplech u Mélnika. Tato vyroba je
soucasti ekologického programu, ktery vyraznou mérou prispiva ke zlepsovani zivotniho prostredi. Zavod se jiz nékolik let
intenzivné vénuje programu zlepsovani - WCM (World Class Manufacturing).

Koncern Saint-Gobain

Saint-Gobain pUsobi na svétovych trzich jiz od roku 1665 a je jednou z nejstarsich firem na svété. Patfi k top
100 primyslovych podnikd svéta a je dnes diky svym zkuSenostem a schopnosti neustale inovovat svétovym
lidrem na trzich udrzitelného bydleni a v oblasti stavebnictvi.

V Ceské republice plsobi Skupina Saint-Gobain jiz od roku 1992. Aktualné do ni patfi 6 spoleénosti spravujici
13 vyrobnich zavodd, 13 znacek a 4 500 zaméstnancu. Celosvétoveé Skupina plsobi v 68 zemich svéta
a zaméstnava 180 000 lidi 70 narodnosti.
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SLOVO UVODEM
Mili sddrokartonari,

pravé drzite v rukou MONTAZNI PRIRUCKU SADROKARTONARE - soubor technologickych
postupll, metod a Ukonu vedoucich ke spravné montazi konstrukci suché vnitrni vystavby
Rigips (Technologicky predpis Rigips).

Prirucka obsahuje veskeré technické podklady potfebné pro spravné , Q“o VY S }\,\\
zpracovani konkrétnich produktl a systémul znacky Rigips, od popisu A J)\‘\
skladby systému pres posloupnost a podminky montaze az po %\

D
nejdulezitéjsi technické detaily. Technické parametry systémovych o
konstrukci deklarované spolecnosti Rigips jsou garantovany pouze [
tehdy, kdyzZ jsou pfi montazi pouzity systémové prvky Rigips (=
a kdyz je montaz provedena odborné zptlisobilou firmou v souladu ‘=T
s pravidly uvedenymi v této pfFirucce. wn

Tato publikace je uréena vsem, ktefi se jakymkoli zplisobem

podileji na stavbé interiértl budov, a to jak bytovych, NG L
. > ) o > > o . ‘. v 4 \

tak i obcanskych a primyslovych. Predevsim je vSak uré¢ena ). “ /1/( “\,

pracovnikiim firem specializovanych na montaz sadrokartonu, E K\l

stavbyvedoucim stavebnich firem a stavebnim dozortim.

VéFime, Ze diky této publikaci ziskate pfehled o spolehlivych produktech a systémech Rigips
a diky prehledné popsanym zasadam spravné montaze konstrukci suché vnitfni vystavby
budete jednoduse a hlavné spravné vytvaret moderni interiéry hodné 21. stoleti.
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e idedlni pro interiérové pricky

¢ jednoduché kotveni predmétu vrutem bez hmozdinek
e (inosnost az 34 kg na jeden kotevni bod

e vynikajici akustické vlastnosti

e impregnovana proti vihkosti

e protipozarni

¢ tenci konstrukce = vétsi uzitny prostor

» bezpeénostni tfida az RC4 podle €SN en 1627
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