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O RESENEM UZEMI
Jaké dokumenty jsou studentim k dispozici ke stazeni?

Dokumenty dostupné pro studenty jsou ty, které jsou na stradnce Edition 2023 na webu ASC, jako napriklad:

e Soutézni zadani

e Pravidla a organizace

* Videa rfeSené lokality

* DWG podklady - stavajici budovy
e DGW podklady - situace

e Informace k projektu budovy EDP

Na webu www.saint-gobain.cz/studentska-soutez jsou k dispozici podklady v ¢eském jazyce. Na této strance jsou
také ke stazeni dalsi podklady pro narodni kolo:

e Pozadavky pro narodni kolo CZ
* Prezentace - Pfedstaveni soutéze
* Prezentace - Udrzitelnost

Existuje digitdlni mapa pozemku?

Ano, natocili jsme 360° video ze soutézniho pozemku nazvaného Architecture Student Contest - misto soutéze
2023 - Lisabon, které je dostupné na nasem kanalu YouTube. Tento pohlcujici zazitek vam umozni |épe analyzovat
soutézni ukol.

V Ukolu je pravidlo ,80 % uzitné plochy podlahy bude vyhrazeno pro soukromé byty, 60 % jednopokojoveé a 40 %
dvoupokojoveé”. Jedna loznice znamena - 1 loznice + kuchyn a obyvaci pokoj? DvouloZnicové znamena - 2 loZnice
+ kuchyn a obyvaci pokoj?

Zakladni dispozice apartmand v Portugalsku je: 1 nebo 2 loznice + obyvaci pokoj + kuchyn (nebo kuchynsky kout)
+ koupelna.

Pro kolik uzivateld ma byt budova B?
= Kolik parkovacich mist ma byt pod budovou B?

Zamérné neni uvedeno v soutéznim ukolu: mdzete pouzit standardni primeérné hodnoty a byt kreativni.

Je zminénad automobilova rampa u budovy B obousmérna?
(v CAD planu je Sitka této rampy uvedena jako 5,5 m)?

Chapu to tak, ze je to jedind existujici rampa, takze je obousmérna.
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MUzZete poskytnout minimalni plochu pro byty s 1 a 2 loZnicemi, které je tfeba vzit
v uvahu?

Zamérné neni uvedeno v soutéznim ukolu: v ramci Ukolu mdzete byt kreativni.

MUlzZe pfedsazend konstrukce (balkony) prfesahovat pudorysné hranice budovy B?

Zamérné neni uvedeno v soutéznim ukolu: v ramci Ukolu mdzete byt kreativni.

Jaky je pozadavek na plochu pro komerc¢ni prostory?

Navrzena plocha je maximalni.

Pro kolik lidi by mélo byt navrzeno komunitni bydleni v budové B?

Zadmérné neni uvedeno v soutéznim ukolu: v rdmci Ukolu mdzete byt kreativni.

Jsou povoleny terénni Upravy v parteru (napf. Sunken Garden)?
Existuje néjaké omezeni?

Ano.

Mohou byt souéasti navrhu lavky/mosty (spojujici budovu A a B, ve vnéjsi oblasti C)?

Zamérné neni uvedeno v soutéznim ukolu: v rdmci Ukolu mdzete byt kreativni (respektujte pozadavky na renovaci
budovy A). (upravit v anglické verzi budova B na budova A)

Jak vyrazné zmeény lze provést na hmoté, fasadé a vnéjSim vzhledu budovy A
(Audiovizualni knihovna)? Je mozné objekt napt. doplnit prosklenym svétlikem?
Odvolavdme se na soutézni Ukol: ,,Renovadni prace by mély byt v souladu s plvodnimi architektonickymi a stavebnimi
charakteristikami, zachovat a obnovit specifické prvky povazované za ddlezité pro charakterizaci stavéného souboru.
Vnéjsi plast budovy by mél byt bez rusivych prvkd, jako jsou zatizeni, kabely a potrubi. Stavajici design a tvar strechy
by mely byt respektovany a zachovany.”

e N

SAINT-GOBAIN



ARCHITECTURE

STUDENT

CONTEST

Jak pfisné je nutné respektovat pudorysné limity v podzemi (budova B)?
Pro efektivni vyuziti podzemi pro parkovani by bylo vhodné zvétsit Sirku prostoru
o cca 1 metr.

V zasadé by méla byt respektovana pravidla soutézniho zadani.

Je vjezd do podzemnich garazi mozny pouze na tomto konkrétnim misteé
vyznaceném v zadani?

V zasadé by méla byt respektovana pravidla soutézniho zadani.

Jaka minimalni komercéni plocha musi byt v ndvrhu pouzita?

Tento parametr neni v soutézni Uloze uveden.

Je mozné nékterou z téchto komercnich oblasti nevyuzit?

Je zde povinnost vyuzivat komercni prostory v pfizemi. Cilem je vytvorit tyto prostory tak, aby ozivily pohyb lidi ve
vnéjsich oblastech pozemku.

Jaké jsou minimalni pozadavky na pocet parkovacich mist pod budovou B?
Je pozadavek na pocet parkovacich mist na 1 byt?
Je mozné lokalitu resit jako bez aut a nenavrhovat v projektu zadné podzemni stani?

Odkazuji na soutézni ukol: ,Pod budovou je planovano podzemni parkovani, které umozni dvé parkovaci podlazi.”
Zadny udaj o poctu mist a parkovisté stejné radnice planuije.

Soucet pozadovanych ploch mistnosti v objektu A je vétsi nez podlahova plocha
obou podlazi objektu. Navic do souctu nejsou zahrnuty komunikacni prostory
(chodby, schodisté, vytahy). Jaké jsou moznosti vyuziti podkrovi objektu?

Je mozné pod historickou budovou vytvorit podzemni podlazi, které by obsahovalo
napt. sklady a archiv?

V soutéznim ukolu neni zadna indikace omezeni vyuziti prostor na pldé nebo v podzemi, takze je lze pouzit.
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Jsou k dispozici detailnéjsi vykresy reSeného uzemi, které zahrnuji inzenyrské sité,
podzemni technickou infrastrukturu?

Ne, vSe, co je potreba, je na webu ASC (popis Ulohy, DWG, 360 video...)

Je mozné vyuzit sttrechy nad prizemnimi stavebnimi plochami budovy B jako terasy?

Ano.

Ma-li byt hranice implantace horniho patra chapana jako maximalni rozsah celé
konstrukce nebo muze prvek jako balkony pfesahovat tuto hranici.

Implantaéni limit predstavuje skute¢ny limit pro vertikalni vyrovnani konstrukce.

Jsou balkony a terasy kalkulovany v ramci min. hrubé stavebni plochy?
Maji se pocitat pouze vnitini plochy?

Hrubou stavebni plochou se rozumi plocha se sténami, tedy vnitini plocha.

Lze pozadovanych 80 % povazovat za objem, nikoli za plochu?

Toto je podlahova uzitna plocha.

K ¢emu se vztahuje max. vyska fasady (26,20 m)? Zahrnuje kominy a podobné prvky
nebo jen hlavni fasadu budovy?

Hlavni fasada budovy.

Soutézni zadani ukazuje nékolik vstupl do budovy (v Urovni terénu). Mély by byt
zahrnuty vSechny nebo je pfijatelny libovolny poéet vchod(? Musi byt navrzeny
presné v uvedenych oblastech?

Konec¢ny pocet a presné umisténi vstupl by mélo zaviset na projektu budovy a jejich potrebach.
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Mély by byt spolec¢né prostory zahrnuty pouze do oblasti komunitniho bydleni?
Mohou byt navrzeny také jako soucast 80 % uzitné plochy podlahy uréené pro
soukromé byty?

MUdzeme to nechat na kreativité navrha...

Mohou byt spolecné prostory, jako jsou kolarny nebo prostory pro chlazeni
a zabavu, navrzeny také pro soukromeé prostory? Nebo pro vSechny uzivatele
budovy?

Mlzeme to nechat na kreativité navrhd...

Mohou byt do oblasti spoleéného bydleni zahrnuty dalsi skupiny uzivatell nebo jen
umélci a vySetrovatelé?

Ano, populace souvisejici s pouzivanim knihovny a souvisejicich sluzeb.

MUze byt vnéjsi plocha pokryta do¢asnymi konstrukcemi?

Ano, pokud je to v souladu s pozadavky na str. 16 ze soutézniho zadani.

V ptizemi je vymezen soukromy prostor s verejnym vyuzitim. Jak lze vyuzit zbytek
plochy ptizemi? Je zbytek ptizemi pouze pro obyvatele budovy B a mél by do ni byt
kvuli tomu omezen pfistup verejnosti? Jak je tfeba chapat oblasti definované na nize
uvedeném vykresu z hlediska pristupnosti a vyuziti?

Vnéjsi prizemi/parter (vnéjéi plocha C) je urceno k pouziti jako vefejny méstsky prostor v rdmci, ktery je popsan
v soutéznim ukolu.

Je vnéjsi oblast C vlevo a vpravo od budovy B nebo jen vievo?

Vlevo a vpravo.
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Mohou byt budovy A a B spojeny konstrukci nebo by mély byt oddéleny?

Odkazuji na ukol ,Renovacéni prace by mély byt kompatibilni s plvodnimi architektonickymi a stavebnimi
charakteristikami, pricemz by mély byt zachovany a obnoveny specifické prvky povazované za ddlezité pro
charakterizaci stavéného souboru. Vnéjsi plast budovy by mél byt bez rusivych prvkd, jako jsou zarizeni, kabely a
potrubi. Stavajici design a tvar strechy by mely byt respektovany a zachovany.” Zavedeni vneéjsich propojeni mezi
budovami by mélo byt pripustné.

MGzZeme do nasi cilové skupiny obyvatel zahrnout dalsi socidlni skupinu (kromé
umélc a vyzkumnik()?
Zalezi na odlvodnéni v predlozeném v névrhu.

Oranzové plochy u budovy B by mély byt zastavény a ptistupné pro verejnost.

To znamena, ze vertikalni komunikace bytového domu (schodisté a vytahy)
nemohou byt v této ¢asti? MlUzeme si rozmistit prvni patro, jak chceme, pokud
budeme respektovat pomér téchto ploch a zachovame propojeni mezi budovami,
nebo musime tu oranzovou a zelenou plochu respektovat pouze jako verejnou?

Pristup do pater (schodisté, vytahy) by nemél byt umistén v ,,soukromych prostorach prizemi s verejnym vyuzitim®.
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