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Akustický podhled zavěšený
Dvouúrovňový křížový rošt R-CD; desky MA (DF) Activ’Air®

4.10.13 MA
Kód: PK 21, PK 22

Opláštění  1.  Modré akustické sádrokartonové desky Rigips MA (DF) Activ’Air®*

Konstrukce  2.1  Profi ly R-CD montážní

 2.2  Profily R-CD nosné

 2.3  Profily R-UD

 2.4  Závěsy

 2.5  Křížová spojka

Izolace  3.  Minerální izolace podle specifi kace

Připevnění  4.  Rychlošrouby Rigips TUN 25

 6.  Kotvení do stropu

Tmelení   Spáry zatmelené podle technologie Rigips

*)  Při vyšší vzdušné vlhkosti se místo desek MA (DF) Activ’Air® použijí impregnované desky MAI (DFH2) Activ’Air®.

Požární 
zatížení

Požární odolnost

Podle nosného 
stropu až REI 120
(Sestava: strop s podhledem)

Vzduchová 
neprůzvučnost

Rw = až 60 dB
Na nosném stropě betonovém/
železobetonovém, tl. stropu 
min. 140 mm

Kročejová 
neprůzvučnost

 Ln,w = až 13 dB

Hmotnost konstrukce

až 24 kg/m2
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4.10.13 MA
Kód: PK 21, PK 22

Akustický podhled zavěšený
Dvouúrovňový křížový rošt R-CD; desky MA (DF) Activ’Air®

POPIS KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
Kód 

konstrukce
Nosný strop Složení nosného stropu 

pro požární odolnost
Opláštění Typ 

profi lu
Svěšení 

podhledu 
min.

Hmotnost 
konstrukce 

Požární 
odolnost 

zdola

Požární 
odolnost 

shora

Rozteč 
montážních 

profi lů 
I

Podkonstrukce Minerální izolace Vzduchová 
neprů-

zvučnost
Rw

Zlepšení 
vzduchové 

neprů-
zvučnosti 

( Rw)

Zlepšení
kročejové

neprů-
zvučnosti

( Lw)

Minerální izolace

Závěsy 
v nosných 

R-CD 
profi lech 

X

Nosné 
R-CD 

profi ly 
Y

Tloušťka Objemová 
hmotnost

Tloušťka Objemová 
hmotnostTloušťka b.

desky (plechu) /
Tloušťka b.

desky (plechu) /
rozměr trámu

Osové krytí
výztuže
(tloušťka

nabetonávky) / 
záklopu

(mm) (mm) (mm) (kg/m2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m3) (dB) (dB) (dB) (mm) (kg/m3)

PK 21 Železobetonová 
deska 60 15 1x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 12 REI 45 - 500 Tabulka 1 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 22 Železobetonová 
deska 60 15 2x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 24 REI 60 - 500 Tabulka 3 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 21 Železobetonová 
deska 80 20 1x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 12 REI 60 - 500 Tabulka 1 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 22 Železobetonová 
deska 80 20 2x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 24 REI 90 - 500 Tabulka 3 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 21 Železobetonová 
deska 100 30 1x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 12 REI 90 - 500 Tabulka 1 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 22 Železobetonová 
deska 100 30 2x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 24 REI 120 - 500 Tabulka 3 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 21 Nabetonávka 
+ trapézový plech 40 plech 1 1x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 12 REI 30 - 500 Tabulka 1 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 22 Nabetonávka 
+ trapézový plech 40 plech 1 2x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 24 REI 60 - 500 Tabulka 3 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 21
Bez nabetonávky 

+ trapéz s ocelovými 
nosníky *)

40 plech 1 1x MA (DF) 12,5 
Activ’Air® R-CD 230 12 REI 30 - 500 Tabulka 1 přípustná 

bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 22
Bez nabetonávky 

+ trapéz s ocelovými 
nosníky *)

40 plech 1 2x MA (DF) 12,5 
Activ’Air® R-CD 230 24 REI 45 - 500 Tabulka 3 přípustná 

bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 21 Železobetonová 
deska + oc. nosníky 60 15 1x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 12 REI 30 - 500 Tabulka 1 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 22 Železobetonová 
deska + oc. nosníky 60 15 2x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 24 REI 45 - 500 Tabulka 3 přípustná 
bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 21
Nabetonávka 

+ trapézový plech 
+ ocelové nosníky 

40 plech 1 1x MA (DF) 12,5 
Activ’Air® R-CD 230 12 REI 30 - 500 Tabulka 1 přípustná 

bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 22
Nabetonávka 

+ trapézový plech 
+ ocelové nosníky 

40 plech 1 2x MA (DF) 12,5 
Activ’Air® R-CD 230 24 REI 45 - 500 Tabulka 3 přípustná 

bez požadavku 60 *) 8 13 40 13 1)

PK 21 Trámový 
dřevěný strop 40 x 120 30 mm fošna / 

22 mm OSB
1x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 12 REI 30 DP3 - 500 Tabulka 1 přípustná 
bez požadavku - - - - -

PK 22 Trámový 
dřevěný strop 40 x 120 30 mm fošna / 

22 mm OSB
2x MA (DF) 12,5 

Activ’Air® R-CD 230 24 REI 60 DP3 - 500 Tabulka 3 přípustná 
bez požadavku - - - - -

*) Referenční měřený strop železobetonová deska tl. 140 mm.
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4.10.13 MA
Kód: PK 21, PK 22

Akustický podhled zavěšený
Dvouúrovňový křížový rošt R-CD; desky MA (DF) Activ’Air®

POPIS KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
Kód 

konstrukce
Nosný strop Složení nosného stropu Opláštění Typ 

profi lu
Svěšení 

podhledu 
min.

Hmotnost 
konstrukce 

Požární 
odolnost 

zdola

Požární 
odolnost 

shora

Rozteč 
montážních 

profi lů 
I

Podkonstrukce Minerální izolace Vzduchová 
neprů-

zvučnost
Rw

Zlepšení 
vzduchové 

neprů-
zvučnosti 

( Rw)

Zlepšení
kročejové

neprů-
zvučnosti

( Lw)

Minerální izolace

Závěsy 
v nosných 

R-CD 
profi lech 

X

Nosné 
R-CD 

profi ly 
Y

Tloušťka Objemová 
hmotnost

Tloušťka Objemová 
hmotnostTloušťka b.

desky (plechu) /
Tloušťka b.

desky (plechu) /
rozměr trámu

Osové krytí
výztuže
(tloušťka

nabetonávky) / 
záklopu

(mm) (mm) (mm) (kg/m2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m3) (dB) (dB) (dB) (mm) (kg/m3)

PK 21 - - - 1x MA (DF) 12,5 
Activ’Air® R-CD 230 12 - - 500 600 2) 750 přípustná 

bez požadavku 60 3) 8 13 40 13 1)

PK 22 - - - 2x MA (DF) 12,5 
Activ’Air® R-CD 230 24 - - 500 600 2) 750 přípustná 

bez požadavku 60 3) 8 13 40 13 1)

1) Např. Isover Merino.
2) Max. celkové dodatečné přitížení 50 kg/m2 s vlastní hmotností podhledu.
3) Referenční měřený strop železobetonová deska tl. 140 mm.
*) Ochranná min. vrstva minerální izolace nad trapézovým plechem, minerální izolace Isover R, Isover T a F-Rock HD.
Ocelové nosníky musí být v průřezu A/V (m-1) 0-450.
V dutině mohou být elektroinstalační kabely, které splňují třídu reakce na oheň ACA, B1CA nebo B2CA.
Sklon konstrukce je v rozmezí 0° až 15°; návrhová teplota oceli Θa,cr = 500 °C.

Při vyšší vzdušné vlhkosti se místo desek MA (DF) Activ’Air® použijí impregnované desky MAI (DFH2) Activ’Air®.

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE
4.10.13 MA (PK 21)
Zavěšený podhled Rigips (až REI 90), opláštěný 1x MA (DF) Activ’Air® 12,5 na kovové konstrukci R-CD, s minerální izolací tl. 40 mm o minimální objemové hmotnosti 13 kg/m3 (např. Isover Merino)

Tabulka 1
Opláštění 1x 12,5 mm
Geometrie zavěšení a únosnost

Y (mm)
600 750 900 1 000 1 200

X (mm)
600
750
900

1 000
1 200
1 500

Tabulka 3
Opláštění 2x 12,5 mm
Geometrie zavěšení a únosnost

Y (mm)
600 750 900 1 000 1 200

X (mm)
600
750
900

1 000
1 200
1 500

Maximální dodatečné přitížení konstrukce:

 nosnost 20 kg/m2, závěs A
 nosnost 20 kg/m2, závěs B
 nosnost 5 kg/m2, závěs A
 nosnost 5 kg/m2, závěs B
 nelze

Maximální průhyb = L/300 
Pozn.: Případná minerální izolace není započtena ve vlastní tíze podhledu.

Modré akustické desky MA (DF) a MAI (DFH2), desky Rigitone a Gyptone jsou standardně dodávány s technologií Activ’Air®. Activ’Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, 
který je obsažen např. v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci 
formaldehydu v místnosti o více než 70 %, a to po dobu delší než 50 let.
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